KURZBERICHT

Fiir die Firma

Achenbach GmbH
Reinersreuther StraRe 10; 95239 Zell / Ofr.

priifte das Informations- und lechnologia-Canter unter der Prifrarmuner

PN 133 00238

ein einfligeliges Drehkippferster mit der Mroduktbezeichnung Sicherheits-Fenstar WK 2
auf seine sirbruchhemmenden tigenschattan,

Angaben zum Probeldrper:

Angriffseite: Schliefseite
Aullenabmessungen |: 1200 mrm = 1400 mm
Profilsystem: karmmerling Eurofutur
Rahmenmaterial: P
Konstruktionsfugen: 12 mim
Eeschlag: Sicherheilsheschlag
ROTO MT £31100 1272013
Verglasung: Mehrscheoibonisolierverglasung
A2 DI B2 290/ Dicke 20 mm
Prifdatum: 23, Juni 2004
zugelassene weiters sind zulissig, soforn cine gesondorte
Ausfiihrungsvarianten: gutachtliche Stellungrahme vorliegt
Y Geimalh DI o PR TSFT-7 630 (Al TA95 sind T pends Abweichurgen vot dor gapilten Grifa ohne gutszntliche Stallung nabime
rusEeaig: 8 0 der Rredie e 108 -20%. B in oo HGos +10%, 20 %, ) dis Eckobatindo cwigzhen asr Sacon und den dufaaen

Yerridg e lngep kb diean nans vergrg e ween, d) der maximale Abeta1d painchen dan Yermisgs wngspuaier darf nirht
qriftoer wertlen, als e de e dten Groke.

Die Anforderungen an ein einbruchhemmendes Fenster nach
DIN V ENV 1627-1630 {(April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfiillt.
Das Fenster hat die Priifung erfolgreich bestanden

~J - A e
Leitung Informations- und Technologie-Center

anlage une Gegenstand dieses Kurzherichtes ist dic Montagaaniaitung.

Roto Frank AG e
Informations- und Technologie-Center 1'?-!!431 A

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 DAP-PL-3264,00




KURZBERICHT

Fiir die Firma
Achenbach GmbH
Reinersreuther Strafie 10; 95239 Zell / Ofr.

prisfta das Infurmations- und Technologie-Centor unter der Prifnurmemer

PN 133 00239

ain zwelfligeliges Drehkippfenster mil der Produktbezeichnung Sicherheits-Fanster VK 2
auf seine einbrechhemmendan Cigenschatton.

Angaben zum Probekorper:

Angriffseite: Schhiefseite
Aulenabmessungen 'j: 1480 e 1400 mim
Profilsystem: Kammerling Eurofutur
Rahmenmaterial: PWC
Konstruktionsfugen: 12 mm
Beschlag: Sicherheitsbeschlag
ROTO NT K300 122013
Verglazung: Mehrscheibenisolicrverglasung
ABDIN 52 290 Dicke 30 mm
Prifdatum: 23, Juni 2004
zugelassene weitere sind zuldssig. solern cing gesonderte
Ausfilhrungsvarianten: gutachtliche Stellungnahme vorliegt

v Gamak T LM TR0 GAnl TGS sind kg Absvsishurgsn von dar gopralton Grihe aine gutachtliche 57l ngaanme
sulaceig. 81 in dar Broene #1205 -F0%. 1) in der HERe 41605, 20 %, o die Cokakatirdn rwinahan dan Ecken and dan Fuilsanes
Varriagrlungsp nikei e Liten ninhl werrilor woarden, i1 e nasimale Shstand sizznan don \.-'urria:;a wngspunEian dart nicht
grfar weordan, ale bei der gaoruttan Grolke

Die Anforderungen an ein einbruchhemmendes Fenster nach
DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfiillt,
Das Fenster hat dic Prirfung erfolgreich bestanden
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Laitung Informations- und Technaologie-Center

Arlage und Gegenstand diesss Kurzbericntas ist dic Moniageanleitung.

Roto Frank AG ks
Informations- und Technologie-Center [ 45/ ENEX
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 DAP-PL-3262 00




KURZBERICHT

Fur die Firma
Achenbach GmbH
Reinersreuther StraRe 10; 95239 Zell / Ofr.

priittc das Informations- und Technologie Center unter der Pritnumomer

PN 133 00240

mire einfliigelige Drehlopptar mit der Produktezaichnung Sicherheits-Tor WE 2 auf thro
ainbruchhemmenden Eigenschatten.

Angaben zum Probekorper:

Angriffseite: Schlislheeite
AuRenabmessungen '): 980 mm x 2100 mm
Profilsystem: Kommerling Eurofutur
Rahmenmaterial: P
Konstruktionsfugen: 12 mm
Beschlag: Sicherheitsbeschlag

ROTO WT K300 122013
Verglasung: Wehracheiberisolierverglasung

43 DIN B2 290/ Dicke 30 mm
Priifdatum: 23, Juni 2004
zugelassene weitere zind suldssig, sofsm eing gesonderte
Ausfiihrungsvariantcn: gutachtliche Stellungnahme  vorliegt

v Gamal DI Y EMNY 63T 1630 (Apcil 1388 <ind roiganrs Abwvrizhungsn won den gepraften Srads ohne gutashiiche E-al v ngnafnme
sulassins abin der Breite +12%; 20%, bl in dar Hahe PT0%E 30 % oo die Encatestin e cwvischen den Ecken wnd dan dvliaran
Veniagalangspunkien difon nichl vergrd@er warden. 4 Cer maximaln Apetand awischan den Vesriegacngspunteion darf nich:
il wesrden, als bei der geanitte Giofka.

Die Anforderungen an eine einbruchhemmende Tur nach
DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfillt.
Die Tiir hat die Priifung erfolgreich bestanden

LL - 3 _ {;_::%;;JLW@L fvg -

Leitung Informations- und Technologie-Center

Anlage und Gagenstard d eses Kurrhzrichlss ist cig Montageanleitung.

Roto Frank AG Fagamen s
Informations- und Technologie-Center E.&/iﬂe‘\l??
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 DAP-PL-3Z64.00




KURZBERICHT

Iur die Firma

Achenbach GmbH
Reinersreuther StralRe 10; 95239 Zell / Ofr.

prirfte cas Informations- und Technologie-Center unter der Prifnummer

PN 132 00076

gin einllugehges Crenkippfenster mit der Pradukthereichnung Sicherhoits Fenster W 2
auf seine einbruchbemmendsn Ligenschaflen.

Angaben zum Probekorper:

Angriffseite: Schlicfseite
Aulenabmessungen ') 1200 mom x 1400 mm
Profilsystem: I 38
Rahmenmaterial: Eukalyplus
Konstruktionsfugen: 12 mm
Beschlag: Sicherheitsheschlag
ROTO MT ER 12118-5
Verglasung: WMehrscheibenizalierverglasung
A3 DIN 52 290/ Dicke 30 mm
Prirfdatum: 23 Juni 2004
rugelasscne weitera sind 7uldssig. sofarn eine gesonderts
Auvusfithrungsvarianten: gutachtliche Stellungnahme vorbegt

4 Gamal TE Y ERY TEFT- 1630 Lacanl 18580 sind folgance Abwveiclurgan van cor ga siiifzen Griado ohne gutaehithche Stel ungrabir
culazaigs ol in der Braita +10%:; 205, 1) n Arr Hohe +10% -20 %, o dis Eckazs-dnds cywvisehen con Ezken une das culbersn
Yarnepelungspankien cirfen mihl wergralert wirden, 1 der musd rele Skatand meisse den Yorrigeungspunkten dart izt
grofer werda, 35 bondar gapriftan Grake.

Die Anforderungen an ein einbruchhemmendes Fenster nach
DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfiilit.
Das Fenster hat die Priifung erfolgreich bestanden

| - FJ | fif_gr%;;\}-.lr_._é NEN if

Leitung Informations- und Technologie-Center

Anlage und Gacenstand diksas Kurzberichtes ist dis Montageanietung.

Roto Frank AG el
Informations- und Technologie-Center I:r:lhl__é}:

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 DAP-PL-3264.00




KURZBERICHT

Fur die Firma
Achenbach GmbH
Reinersreuther Straf3e 10; 95239 Zell / Ofr.

prifte das [nfanmations- und Technologic Conter untar der Prifnumimer

PN 132 00077

ain aweifligaliges Drehkippfenster mit der Praduktbezeichnung Sicherheits-Fenster VWK 2
auf seine enbruchhermmenden Cigenschatton.

Angaben zum Probekorper:

Angriffseite: Schliielkseite
Aullenabmessungen '} 1480 mm x 1400 mm
Profilsystem: IV G5
Rahmenmaterial: Eulkalyprus
Konstruktionsfugen: 12 mm
Beschlag: Sicherheilsbeschlag
ROTO KT ER 12184
Verglasung: Mehrscheibenisalierverglasung
A% DM b2 290 [ Dicke 30 mim
Prifdatum: 23 Juni 2004
zugelassene weitere sind zuldssig, sofem eine gesonderte
Ausfiihrungsvarianten: qutachtiicha Stellungnzhme vorliegt

| GernEl CIM Y ENY CGET-TRI0 1Apr 13380 sl Tulgsreda Abyeats wangan von dor gepriftar Gritia shne gutachiliche Stellurgnzhime
zuldiaig: of indar Brete +10% -20%. 21 In der Hihe + 0%, -20 %, < 4 Zzkabstinas seaschen dan Lekes urd 2en HuRRan
Vorriogalangenurktan dy hen ninht wasg iiEer wenden, o der masmeis Abmatand pevinchon een Varriegalur g spunktan dart cich
grétliar werden, als bai der gaomiitan Gelilka.

Die Anforderungen an ein einbruchhemmendes Fenster nach
DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfiillt.
Das Fenster hat die Priifung erfolgreich bestanden

|- V. ’:ﬁ;th_m &Sf

Laitung Informations- und Technologie-Center

Arlage und Gegenstand deses Kurzhsrichtss ist oo rontageanleilung.

Roto Frank AG e
Informations- und Technologie-Center % LL\ =3

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 DAR-PL-3264.00




KURZBERICHT

Fur die Firma

Achenbach GmbH
Reinersreuther Strafe 10; 95239 Zell / Ofr.

prifte cas Informations- und Technologie-Center unter der Prifnemmer

PN 132 00078

sirne einfligelige Drehkipptiir mit der Produkthersichnung Sicherneits Far WE 2 auf ihre
girbruchihemmenden Cigenschaften.

Angaben zum Probekorper:

Angriffseite: schlieffeeite
Aulienabmessungen '): GED i x 2100 mm
Profilsystem: I 54
Rahmenmaterial: Eukalyplus
Konstruktionsfugen: 12 mm
Beschiag: Sicherheitsbeschiag
ROTO WNT ER 12/18-9
Varglasung: Mehrscheiberisoherverglasung
&3 DN B2 2590 Dicke 30 mm
Priifdatum: 23, Juni 2004
zugelassene weaitere sind zulassig, sofern cine gesonderte
Ausfiihrungsvarianten: putachtliche Stellungnahime vorliegt

e DI W FR 62 - TH0 Gl 1395 sind folgeris Alsveiziungsn von dar gepriftor Sroks ohre gulachticha Srallungnahitg
sulassig. &) in cler Arsite L1096 -20% hi in e Hang 4107, 20 %, o0 dic Tosabatarce swisehon den Eoken wnd den 3 Larar
Yarragelangepurikten dirlen niehi vergriar warden, o) cer nseximale Abstand ewelashan don vorriagale rasponkien dart rich
quiéfar worden, als bei dar gaandltz: Groks

Die Anforderungen an eine einbruchhemmende Tiir nach
DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfiillt.
Die Tiir hat die Priifung erfolgreich bestanden
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Leitung Infarmations- und Technalogie-Center

arlage und Gepensiand dieses Kurrherichtes ist cic Montageanlaitung.

Roto Frank AG el ket
Informations- und Technologie-Center E

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 DAP-PL 3264.00




